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 CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Nº 1027 

 

El Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad, CESMEC S.A., ubicado en Av. Marathon N° 2595, Macul 

- Santiago, certifica que la empresa RIZZOLI STEFANO Y CIA. LTDA., ubicada en calle Talca N°120, Barrio 

Industrial Alto Peñuelas – LA SERENA, es Titular de la Marca de Conformidad CESMEC (Modelo ISO CASCO 5). 

 

Los productos que se indican a continuación se encuentran certificados bajo este sistema, cumpliendo con las 

especificaciones técnicas que se detallan: 

CCAALLZZAADDOO  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  

  

ARTICULO AISLANTE ANTICLAVO CONSTRUCCION PROCEDENCIA 

RZ 1 si no Inyección PU Chile 

RZ 2 si no Inyección PU Chile 

RZ 3.0 si no Inyección PU Chile 

ANTARA si Kevlar  Inyección Caucho - Eva Chile 

RZ 4 si Opcional Kevlar Inyección PU Chile 

RZ 5 si Opcional Kevlar Inyección PU Chile 

RZ 6 si Opcional Kevlar Inyección PU Chile 

RZ 7 si Opcional Kevlar Inyección PU Chile 

RZ 8 - RZ 9 si Opcional Kevlar Inyección PU Chile 

DAKAR si Opcional Kevlar Inyección PU Chile 

KATANA si Opcional Kevlar Inyección PU Chile 

TITANIUM si no Inyección PU  Chile 

GY ALASKA ACQUASTOP opcional Opcional Kevlar Good Year Welt Chile 

GY EVERETS ACQUASTOP opcional Opcional Kevlar Good Year Welt Chile 

NRPU ALASKA ACQUASTOP opcional Opcional Kevlar Cementado Chile 

RAPTOR si kevlar  Inyección PU Chile 

GY LATITUD Z no no Good Year Welt Chile 

GY RANGER CHIPORRO si no Good Year Welt Chile 

GY TERRACAN FLOTER no no Good Year Welt Chile 

GY TERRACAN ZIP no no Good Year Welt Chile 

MONTANA PU TPU si no Inyección PU+TPU Chile 

RZ 10 (MONTANA NRPU MUJER) si no Inyección PU Chile 

TAKOMA PU TPU si no Inyección PU+TPU Chile 

GY MAGNUM FLOTER si no Good Year Welt Chile 

GY RANGER PULL UP opcional no Good Year Welt Chile 

GY CHEROKEE CRAZY si no Good Year Welt Chile 
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ARTICULO AISLANTE ANTICLAVO CONSTRUCCION PROCEDENCIA 

GY MONTERO opcional no Good Year Welt Chile 

NEW AUSTRAL CAFÉ si Opcional Kevlar Inyección PU Chile 

NEW AUSTRAL CAFÉ LISO si Opcional Kevlar Inyección PU Chile 

NEW AUSTRAL NEGRO si Opcional Kevlar Inyección PU Chile 

NEW TERRANO opcional Opcional Kevlar Inyección PU Chile 

NEW TERRANO LISO si Opcional Kevlar Inyección PU Chile 

GY MONTERO LOW no no Good Year Welt Chile 

LST MANAGER FLOTER opcional no Cementado/Cosido Chile 

LST MASTER FLOTER opcional no Cementado/Cosido Chile 

MASTER PU TPU si no Inyección PU+TPU Chile 

GY ARIZONA MINERO si Opcional Kevlar Good Year Welt Chile 

GY ARIZONA MINERO FUNDIDOR no Opcional Kevlar Good Year Welt Chile 

GY ARIZONA MINERO SPG opcional Opcional Kevlar Good Year Welt Chile 

GY PETROLERA MINERA no Opcional Kevlar Good Year Welt Chile 

LST TUCSON MINERO opcional Opcional Kevlar Cementado/Cosido Chile 

NZPU A 200 BLANCO opcional no Inyección PU Chile 

NZPU BEETLE LOW BLANCO si no Inyección PU Chile 

NZPU BEETLE LOW PRIME NEGRO si Opcional Kevlar Inyección PU Chile 

NZPU BEETLE PRIME si Opcional Kevlar Inyección PU Chile 

HEAVY WORK  si Opcional Kevlar Inyección PU Chile 

WORK si Opcional Kevlar   Chile 

EXPLORER PU TPU si Opcional Kevlar Inyección PU+TPU Chile 

GY ALASKA ACIDO/SALINO si Opcional Kevlar Good Year Welt Chile 

GY ARIZONA ACIDO/SALINO si Opcional Kevlar Good Year Welt Chile 

GY EVEREST ACIDO/SALINO si Opcional Kevlar Good Year Welt Chile 

GY TERRACAN ACIDO/SALINO si Opcional Kevlar Good Year Welt Chile 

LST ARIZONA ACIDO/SALINO si Opcional Kevlar Cementado Chile 

LST BEETLE ACIDO/SALINO si Opcional Kevlar Cementado Chile 

LST TERRACAN ACIDO/SALINO si Opcional Kevlar Cementado Chile 

GY ARIZONA BF+CPM opcional Opcional Kevlar Good Year Welt Chile 

GY BEETLE MINERO opcional Opcional Kevlar Good Year Welt Chile 

GY BOTA COMBATE INCENDIO si Opcional Kevlar Good Year Welt Chile 

GY BOTA ESTROBERA no Opcional Kevlar Good Year Welt Chile 

LST NEW EXPLORER ATS no no Cementado/Cosido Chile 

LST RANGER ANTIESTATICO no no Cementado/Cosido Chile 
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La Certificación se efectúa de acuerdo con las siguientes normas: 
 

− Norma chilena NCh 772/1 Of.1992 - Calzado de seguridad - Requisitos - Parte 1: Calzado de uso general. 
 
− Norma Chilena NCh 772/2 Of.1992 - Calzado de seguridad - Requisitos - Parte 2: Punteras y plantillas de seguridad 
 
− Norma chilena NCh 2147/2 Of.1993 - Calzado de seguridad para riesgos especiales - Parte 2: Calzado Aislante para 

tensiones inferiores a 600 Volt. 
 

− Norma NCh 2147/1.0F 93 "Calzado de seguridad para riesgos especiales - Calzado antiestático - Requisitos" 
 

 

El sistema de certificación aplicado respalda que los productos han sido sometidos a un Sistema de Control de Calidad 

de RIZZOLI STEFANO Y CIA. LTDA., el cual ha sido aprobado y es auditado periódicamente por CESMEC, con 

el propósito de asegurar su conformidad, con los requisitos establecidos en las normas mencionadas. 

 

La certificación efectuada sobre el producto garantiza que éste cumple única y exclusivamente con los requisitos de 

las normas y/o especificaciones técnicas señaladas. CESMEC, no se hace responsable del incumplimiento del 

producto en variables no incluidas en las normas y/especificaciones técnicas. 

 
Se extiende el presente Certificado de Conformidad a solicitud de RIZZOLI STEFANO Y CIA. LTDA., para ser 

los fines que estimen conveniente 

 

 

 

                                   

 
 

RODRIGO ORREGO M. 

Jefe de Operaciones Depto. Industrial 
 
 
 
Santiago, 19 de Julio de 2018 


